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Underhall

Oversyn och Kontroll
Fonster ar mer utsatta an 6vriga delar i fasaderna - de ar tunna och maste tala
de stora temperaturskillnaderna mellan inre och yttre miljén.

Temperaturskillnader och fuktpaverkan skapar rorelse i material,
och fonster bestar av flera material och har manga fogar som ska halla tatt.

Lagger vi dessutom till faktorer som solens ultravioletta ljus, som bryter ned tr4,
forstar vi hur utsatta fénstren ar.

Alla fénster och dorrar kraver éversyn och underhall.

Vi rekommenderar en arlig smérjning av gangjarn och spanjoletter,
justering av gangjarn och fonsterhakar, kontroll av tatningslister, kitt och malningen pa utsidan.

Det ar ocksa viktigt att halla fonstren rena fran smuts och damm.

Malningsunderhallet behdver vara ordentligt och intervallen kortare an for évriga huset
for att de ska halla lange och fungera bra.

Ett bra tips pa att forskjuta underhallet pa fonstren &r att extra kontrollera
bagarnas andar i underkanten da det &r dom som ar med utsatta av fonstrets alla delar.

Pdf filer fran var fargleverantdr Akzo Nobel angaede fonstermalning och aldring
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Underhall

Bra tips pa hur ett bra underhall/renovering av fonster skall géras beroende pa
hur statusen &r pa fonstret finns pa www.traguiden.se

Bra lank for information ang fénster.

O http://www.sp.se/sv/index/services/windows-doors/sidor/default.aspx

Har ar en bra lank for all typ av information om fOnster
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